ok wWwNRE

Samopomoc Kampinos

Routery TP-Link

Spis tresci

Brak diody internet.

Dioda internet pali sie na pomaranczowo, dioda PON pali sie ciggtlym zielonym Swiattem.

Dioda Internet pali sie na pomararnczowo dioda PON nie pali sie/miga:
Diody na ktéryms z urzadzen nie palg sie:

Dioda WIFI nie pali sie — brak sieci bezprzewodowej:

Wszystko wyglada normalnie, Internetu nie ma:




Sg one przez nas dostarczane w zest apwidel gzc zneondieeme
wyglagada nastepuj gco:

TP-LINK

Diody na urzadzeniach (od lewej) oraz poprawna konfiguracja:
TpLink: Power, WiIFLAN1, LAN2, LAN3, LAMdernet, WPS
Modem: Power, PON, RUN, LAN, LOOP

Przy poprawnej konfiguracj.i na routerze muszg Si
5,6), 7.

Na modemi e: PWR, PON, RUN (moze migac¢) ,tylkbt AN ( moz
przy rozruchu urzgdzeni a)



1. Brak diody internet:
Jezel na routerze nie pali sie dioda I nterne
mo de me m. Kabel wychodzagcy z modemu musi by ¢ g
routerzetakjagkna dj eci u poni zej

2. Dioda internet pali sie na pomaranczowo, dioda PON pali sie ciggtym zielonym

Swiattem:
~

J e z eMODEMiIE@ioda LANrazPON i € pal i nROUTEREZEeibda Imternet a n a
j est pomaranczowa, najczeé$reezojtertPink.acza t o utr



W celu przeprowadzenia konfiguracij.i nal ezy pc
lub WIFI) i wejs$¢ na strone konfiguracyjna: .
logowania:

2 admin

Copyright € 2015 TP-LINK Technologies Co., Lid. Wszystkie prawa zastrzelone.

Domys$l ny login i. hasto to admin admin

Po zal ogo wapnainue |lu ksazzyeb ksii eg] konfiguracj.i (zal ez
moze sie ro6zni ¢, ale zasada konfiguracij.i pozc

TP-LINK'

Status

Szybka konfiguracja Szybka konfiguracja

WPS

Siet
Sieé bezprzewodowa
Opdja szybkie] pomoze ci ¢ parametry routera.

Siec dla gosci

i) Aby kontynuowag, nacisnj przycisk Dalej

T R Aby opuscic szybka konfiguracie, nacisni przycisk Wyjscie
Bezpieczenstwo

Kontrola rodzicielska Wyjscie Dalej

Kontrola dostepu

Routing zaawansowany

Kontrola przepustowosci

Wiazanie adresow IP/MAC

Dynamiczny DNS
Wsparcie IPv6
Narzedzia systemowe
Wyloguj

Przechodzimy do kolejnego kroku klikajagc , Dal

Router przygoiowuje sie do ustawien ] iaz , wybierz jedna z opcji zgodnie z informacjami otrzymanymi od dostawcy Internetu.
Szczegotowy opis zostanie wySwietiony po wybraniu okreslonej opcji
o Wykry]
~ Dynamiczne IP (najj niejsze)
) Statyczne IP

(») PPPoE/Rosyjskie PPPoE

Wybierz jezeli posiadasz tacze ADSL i faczytes sie do tej pory przez potaczenie PPPOE (potaczenie szerckopasmowe) w komputerze lub wczesnigjszym routerze.
. L2TP/Rosyjskie L2TP
) PPTP/Rosyjskie PPTP

Uwaga: w przypadku niektorych facz internetowych niezbedny jest kontakt z dostawca Internetu i reczne skonfigurowanie potaczenia.

| comj | | Daej |

Wybieramy Typ pot agPPPnEai PRPoEARYpsyguskke, Dal e



W tym kroku bedg Panstwo potrzebowali [ oginu
W przypadku j ej zaginiecia niezbedny bedzie |
Obstugi Klienta

Email:iinfo@kampinostelco.pl
Tel: 695980-517

W celu przyspieszeniae a | i z a ¢ jwitemacigw i oasdzoepmoi §as i my wpi s a ¢ :
“Zaginiecie | ocagiw u rie Shca s tpa oBPRoB” j ego przyst
kt érym dziusta ghha(satdwae s i Apsotzawoalcij in aSmvitact tnoawoide
odpowiedni login)

Jezel posiadaja Panstwo juz |l ogin i hast o dc¢

Szybka konfiguracja - PPPoE

Nazwa uzytkownika: Kampinos XXX
Hasto:

Potaczenie dodatkowe: » Wytaczone Dynamiczne IP Statyczne IP (Dla podwojnego dostepu/Rosyjskiego PPPoE)
[ comj || Dae |
Po ich uzupetnieniu klikamy , Dalej?”

W tym kroku mamy mozl idwoaslcén ewp rnoawzanwdyz esniieac ii nid yh
domyslnie pola wypetnione sg danymi, ktodére 2z
e

edycji nalezy sobie je gdzie$ zapisac¢ zeby ni
nowych urzadzen do awasiecijestdeslpar(menvaze golewe | . N
zaznaczone na z0tto), hasto musi sktadaé¢ sie
zaznaczone na z06tto)

Szybka konfiguracja - Siec bezprzewodowa

Poiaczenie z Internetem zostato skonfigurowane. Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowe).

Nadajnik: Wiaczono v
MNazwa sieci bezprzewodowej: TE'-LINK_B[]SACS (nazywana teZ SSID)
Region: Polska M
Uwaga: Wybierz odpowiedni kraj aby parametry sieci bezprzewodowej byty zgodne z prawem

Mieprawidtowe ustawienie moze powodowac zaktocenia.

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:
Brak zabezpieczen
O WPA-PSK/WPAZ.PSK
Hasto: ’m2
(MoZesz wprowadzié od & do 62 znakow ASCII lub od & do 64 znakéw szesnastkowych.)
Ukyj dotychczasowych ustawien

(pozestawia aktualne ustawienia bez zmian.)

Dodatkowe ustawienia sieci bezprzewodowej

| comi | Daej

Po uzupetltnieniu powyzszych pol kli kamy , Dal ej


mailto:info@kampinostelco.pl

Byt to

sposdb:

ostatni
podsumowuj gcag.

kr ok
Jezel

szybhoepakopfizgkracpivac Ur

i wszystko

zostat o

LAN
Adres MAC:
Adres IP:

Maska podsieci:

84-16-F9-80-8A-C4
192.168.0.1
265.265.256.0

Sie¢ bezprzewodowa
Nadajnik:
Nazwa sieci (SSID):
Tryb:

Szerokosc kanatu:

Wraczony
TP-LINK_808ACS
Mieszany 11bgn

Automatycznie

Kanat: Auto (Aktualny kana 8)
Adres MAC: 84-16-F9-80-8A-C4
Status WDS: Wyt
WAN
Adres MAC: 84-16-F8-80-8A-C5
Adres IP: 185.238.206.4 PPPoE(Potacz automatycznie)

Maska podsieci:

Brama domysina:

255255 255 255
185238 206 4

Serwer DNS:  8.8.8.8,8844
Czas polaczenia: 0 dni 00:00:05 Rozlacz
Statystyki polaczenia
Odebrane Wyslane
Bajty: 581,022 388,771
Pakiety: 1469 1468
Czas dziafania routera: 0 dni 00:05:07 Odswiez

W pot gczeniu
wi ekszy od O.

Jezeli

tak jak na

WAN powinien

mi mws zwyysktokniachnh apowy zs zych
poni zszym

Zrzuci e

zostacd

ekranu

wy k on e

przydziel ony

krokow w miej

LAN

Adres MAC:
Adres IP:

Maska podsieci:

84-16-F8-80-8A-C4
192.168.0.1
255.255.255.0

Sie¢ bezprzewodowa

Nadajnik:
Nazwa sieci (SSID):
Tryb:

Szerokodcé kanatu:

Wiaczony
TP-LINK_808ACS
Mieszany 11bgn

Automatycznie

Kanal:  Aulo (Akiualny kanat 9)
Adres MAC: 84-16-F9-80-8A-C4
Status WDS: Wyt
WAN
Adres MAC:  84-16-F9-80-8A-C5
Adres IP: 0.0.0.0 PPPOE(Potacz automatycznie)
Maska podsieci:  0.0.0.0
Brama domysina: 0000
Serwer DNS:  0.0.0.0,0.0.00
Czas polaczenia:  0.dni 00:00:00 Polacz
Statystyki polaczenia
Odebrane Wystane
Bajty: 562,581 363,301
Pakiety: 1,304 1,207
Czas dziatania routera: 0dni 00:0421 Qdswiez

Serwis tel: 88222-137

prosi

my



3. DIODA INTERNET PALI SIE NA POMARANCZOWO DIODA PON NIE PALI SIE/MIGA:

TP-LINK

Wtym przypadkpi er wszym krokiem jest restart pradow
zadnychnaf epktdwdopodobni ej nastagpito uszkodzel
prosimy o niezwltoczny kontakt emaiwoelwy | ub t e
U s u raiawadii

Email:info@kampinostelco.pl
Tel: 695980517

W celu przyspieszeniae a | i z a ¢ jwitemacigw i oasdzoepmoi $as i my wpi s a ¢ :
“Uszkodzenie | Tamiw tSwe &dit oavbrdeRsa,jy sg ovdh kutsd ruygm .
numer kontaktowy w celu ustalenia terminu przyjazdu technika.


mailto:info@kampinostelco.pl

W tym przypadku nalezy sprawdzi ¢ zasilanie.

1. Czy zasilacz urzagdzenia jest prawidtowo pod
2. Jezel urwemidegtesnive ljiesttwe zasil ajagcag czy dzi
3.Czy guzi ki zasilania na obydwu wurzgdzeniach
Jezel na wszystkie powyzsze pytania odpowi ec

telefoniczny z Biuwgmi @byt ugsi Khceatlt arwagdekai

Email:info@kampinostelco.pl
Tel: 695980517

RouteryTRLi nk wyposazone sag w guzi k, Zewodowgj pozwal
Jezel di oda Wi Fi nie pali sie nalezy z tytu
uruchomienie. Jest to, krotkie pojedyncze wci
ni ekt orych model ach rout er at aswkiuetnk of waab¢r ypcrzznyywer hc
pkt. 1.

Krok 1. Restart wurzagdzeni a.

Krok 2. Sprawdzenie czy zasilacze nie zostat)
producenta TR.ink)

Jezeli nie przyhakh stsgtwmadpagmoetekig wydar z)
Wi ecej ni z jeden router i sa3 one potagczone ze¢

kt 6rego$ routera moze on zakt o6ci ¢ dziatanie ¢
odt gczenie wspypdthkRcebnychagderepwbdpwotdw z tyt
urzadzeni a i sprawdzenie dziatania sieci. W j
telefoniczny z dziatem Serwisowym w celu usur

Tel:885222-137


mailto:info@kampinostelco.pl

